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Geo-/Korrelator
LOKAL 400

Messprinzip

Der LOKAL 400 verfiigt Uber die neueste Technologie zur
Leckagenerkennung in Rohrleitungen und Trinkwasser-
netzen, bei denen durch Druck ein Ausstromgerausch durch
die Leckage erzeugt wird. Dieses Gerdusch bewegt sich in
beide Richtungen durch die Rohrleitung und wird durch die
hochempfindlichen Sensoren detektiert, die an zuganglichen
Stellen wie Hydranten, Ventile usw. montiert werden. Darlber
hinaus kann der LOKAL 400 die Leckage in Rohren mit 20
verschiedenen Rohrabschnitten in einer Messung erkennen.
Das aufgenommene und verstarkte Signal wird mittels
Funk an die Zentraleinheit Ubertragen. Der LOKAL 400
enthalt 256 frei wahlbare Filter welche auf das empfangene
Signal angewendet werden kdnnen. Wird die Leckagestelle
vom Korrelator angezeigt, kann mit dem LOKAL 400 in
Kombination mit dem Bodenmikrophon das Ergebnis durch
Abhdren der Oberflache bestatigt werden (Geophone).

Messboxen MB-4

Zubehor Geophone

Taststab und Geophone
@ voliwertiges Geophone mit
256 frei wahlbaren Bandpass-Filtern
® Smart-Funktion
@ Lautstarkeregler
® Speicher flr Messwerte
@ grafische und numerische Anzeige des Leckgerausches
® mehr als 60,000 fache Verstarkung
® Frequenzanalyse (FFT)
® Pegelhistorie

Technische Spezifikationen

ZENTRALEINHEIT
Display 5,7* Farb-Touch-LCD
Messauflésung 5 cm bei 100 m Rohrlange
AFS Funktion automatische Frequenzsuche
Speicher bis zu 100 Messungen pro Modus
Schnittstelle UsB
Anschluss Sensor/Antenne/Kopfhérer/Ladegerat
Hochpassfilter 256 Filtermoglichkeiten
Transportkoffer Tiefpassfilter 256 Filtermaglichkeiten
Temperaturbereich -10 °C bis 455 °C
Betriebszeit 10 Stunden (Dauerbetrieb)
Schutzklasse IP65
Gewicht 23 kg
Abmessung 380 x 155 x 67 mm
MESSBOXEN
Display grafisch/numerisch,
aktueller und Minimal-Pegel, Batteriestatus

Sendeleistung 500 mW
Beleuchtung automatisch
Gehause robustes Aluminiumgehause
Betriebszeit 8h

= Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C

g Gewicht 25 kg

S SENSOREN

8 Korperschallaufnehmer piezokeramisch

= Schutzklasse P68

Made in Germany

Technische Anderungen vorbehalten

Hydrophone (optional)

speziell fir Kunststoffleitungen





