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Die geniale  Kombination  aus Geofon  und  Korrelator

Hausanschlüsse
Verteilerleitungen
Hauptleitungen 
Transportleitungen

LOKAL 400

PUNKTORTUNG

KORRELATION

VORORTUNG

LEITUNGSSUCHE

MONITORING

EXTREM SCHNELLE ERGEBNISSE DANK 6-KERN-PROZESSOR 

2 FUNKTIONEN IN EINER EINHEIT: AKUSTISCHE LECKORTUNG UND KORRELATION

AUTOMATISCHE ODER MANUELLE MESSUNG MÖGLICH

KLARE DARSTELLUNG UND LEICHTE BEDIENUNG
DURCH GROSSES FARB-TOUCH-DISPLAY

STANDARD SOLUTIONS



o
Zentraleinheit

Reset Dongle

MB 6 blau

Hydrofone

Windgeschützes
Bodenmikrofon

MB 6 rot I MB 6 gelb

MB 6 Aufnehmer

• Vorortung mit Taststab, Universalaufnehmer 
oder MB-6-Aufnehmer

• Installation der Transmitter - MB 6 und
Sensoren - an vorgeorteten Aufnehmerpunkten

• 3-Punkt-FFT-Korrelation mit dritter
MB 6 (gelb) möglich

• Bestätigung und Punktortung der Leckage mit 
Bodenmikrofon oder Universalaufnehmer

Taststab mit
Verlängerungen

Kopfhörer

Universalaufnehmer

Sensoradapter
mit Vorverstärkung
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KROHSE GmbH Tobeläckerstrasse 7 CH-8212 Neuhausen am Rheinfall info@krohse.ch Tel. +41 52 202 10 51 www.krohse.ch




