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Hausanschlisse PUNKTORTUNG
Verteilungsleitungen

KORRELATION
VORORTUNG
LEITUNGSSUCHE
MONITORING

PipeMic®M

Punktgenaue Leckortung
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Anbohrtechnik - Absperrtechnik - Dichtheitsprafungen

ORTET LECKAGEN MIT NOCH NIE DAGEWESENER PRAZISION

DER ALLROUNDER UNTER DEN PIPE MIC®
KONZIPIERT FUR HAUSANSCHLUSSE UND KLEINE VERTEILUNGSLEITUNGEN

MIT BIS ZU 90 M KABEL LIEFERBAR

3-IN-1-FUNKTION:
AKUSTISCHE LECKSUCHE + LEITUNGSSUCHE + ENDPUNKTBESTIMMUNG

- \GROUPE CLAIRE

STANDARD SOLUTIONS
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Anbohrtechnik - Absperrtechnik - Dichtheitspriifungen

MAUSRUSTUNG

PIPE MIC® M

Zentraleinheit
mit bis zu 90 m Kabel

BT-Kopthérer Zubehérkoffer Desinfektionsmittel
, e
Leitungssucher <
(verschiedene = 8
Modelle) Schlauchstiick 9 V Batterie g6
SH
BT-Lautsprecher - % r
%\ ’ BT-Dongel fiir w Q
Verbindungskabel Aqua M300 GK-Kupplungen mit Innen-
PipeMic® -Leitungssucher Ladezubehér (S. 36,37) und AuBBengewinde

45° T-Stiick, 190 mm,
fir Zahlerplatz geeignet e | —— e ———

ANWENDUNG

» Einschub der Sonde Uber Zahler, Schacht oder
EinfGhrhilfe in die unter Druck stehende Leitu oo

* Positionsbestimmung der Leckaga
Uber maximales Gerausch

e Leitungssucher Uiber Bananen-Buchse
anklemmen und Leitungssuche/
Endpunktbestimmung durchfiihren

¢ Integrierte Desinfektions-
vorrichtung fur sicheren
Gebrauch

KROHSE GmbH Tobeldckerstrasse 7 CH-8212 Neuhausen am Rheinfall info@krohse.ch Tel. +41 52 202 10 51 www.krohse'.ch



http://www.fastgmbh.de



